Portoni a battente
DFT 42

Dimensioni delle serrande

Larghezza 1330 -3000 mm
Altezza 1960 -2500 mm

Equipaggiamento standard

Riempimento del portone con elementi spessi
42 mm Kl

Per grecatura S, grecatura M, grecatura L,
grecatura D e grecatura T in tutti i colori

e finiture

Profili del telaio in alluminio spessi 60 mm con
elementi colorati (per Decograin e Duragrain
riempimenti in tonalita adattata al motivo
decorativo) Hl

3 cerniere stabili per anta (una cerniera

con sicurezza) nella tonalita alluminio El
Guarnizione di battuta doppia su 3 lati

e guarnizione a labbro doppia nel settore della
soglia E

Battente principale con corredo maniglie

in alluminio e serratura a cilindro profilato 5]
Battente secondario con cariglione

per portone B

Equipaggiamento opzionale

Fermaporta per battente principale

e secondario per il fissagio del battente

allo stato aperto

Fermaporta con funzione di arresto

e ammortizzazione per prevenire lo sbattere
incontrollato del battente e per assicurare

il fermo in qualsiasi posizione 8 |

Cerniere occultate per un’estetica del portone
elegante

Dotazione motorizzazione

Applicazione a un battente incl. la copertura
per le motorizzazioni ProMatic 4

o SupraMatic 4 El

Cerniere occultate con dispositivo
antisollevamento

Protezione per le dita e anti-agganciamento
per la massima sicurezza interna
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